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So funktioniert die OTV-Messung

Panel Haushalte werden mit Focal Meter
ausgestattet

Broadcaster setzen Mess-Tags in ihre
Web- und App-Player

Universum (2020)
(34127000 TV-HH in CH)

Stichprobe (2020)

(2010 HH im Panel im @)
(4’5615 Personen mit Gasten
im @; iiber 9000 Devices
tdaglich unter Messung)

Tag Code: .
<!-- Begin comScore Tag -->
<scripty :

var _comscore =
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document.getElementsByTaghame("script")[@]; s.async =
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Focal Meter Mess-Tag

fzrfl'c:l)sst_... e y erfasst...
evice-Informationen + Content-Informationen

* Online Nutzung mit Comscore Tag + Playerevents

°¢l0nline Nutzung auf Top-Level-Domain

Medipuis KANTAR | i comscore
Data Personen-Informationen ! Nutzungsdaten Online TV (Tablet, Smartphone,
Nutzungsdaten TV (Big Screen) i Laptop, Desktop, Connected TV)
Online TV-Nutzung, die durch den Mess-Tag erfasst ' Online TV-Nutzung, die durch den Mess-Tag erfasst

wurde, wird via Device ID den Panelisten zugeordnet wurde, wird aggregiert

|

Brutto-Daten
OTV Data Tagging-basiert

Netto-Daten
OTV Data panel-basiert

Mediapulse

Mediapulse
TV Traffic Data

OTV Data
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